Требования к файлам, оригинал-макетам

Общие положения


ООО «РПК Престиж» принимает в работу файлы, оригинал-макеты (требования изложены в разделе 1); готовые к печати пленки (требования изложены в разделе 2);а также разработку дизайна, верстку, сканирование с последующей печатью.


 

Принтерная распечатка цветопробой не является!

1. Условия, которым должны соответствовать предоставляемые заказчиком 
оригинал-макеты в электронно-цифровом виде

Общие требования

Оригинал-макет – это файл, соответствующий нижеприведенным требованиям или принтерная распечатка с этого файла (цветная - для полноцветных изображений, черно-белая - для черно-белых) либо цветопроба, подписанные лицом, на то уполномоченным.

Толщина линий

Используйте линии толщиной 0.25 рt и более. Линии толщиной менее чем четверть пункта выглядят на распечатках с лазерных принтеров значительно более плотными, чем они окажутся на самом деле. Разные программы верстки и рисования по-разному определяют толщину линии с атрибутом Hair. Некоторые программы определяют Hair линию как линию толщиной 0.25 pt, а некоторые - как линию минимально возможной толщины, воспроизводимой выводным устройством. Не используйте для оформления типографических элементов полосы линий с атрибутом Hair. 

Треппинг

Не изменяйте значений треппинга, существующих по умолчанию после инсталляции пакета верстки. Специальные требования по треппингу необходимо сообщить оператору, принимающему заказ. Ответственность за изменение значений треппинга, существующих по умолчанию, либо за некорректную его расстановку несет заказчик. 

Форматы изображений

Все цветные растровые изображения перед заверстыванием их в полосу должны быть сохранены как CMYK-изображения. Все черно-белые растровые изображения должны быть сохранены как Grayscale-изображения, все штриховые изображения - как Bitmap-изображения. Допустимыми форматами для растровых изображений являются ТIFF или ЕРS. Наилучшим выбором, для векторных изображений будет ЕРS.

Поворот, масштабирование и кадрирование изображений

Все изображения, должны быть повернуты, приведены в нужный масштаб, откадрированы не средствами программы верстки, а в PhotoShop перед заверстыванием их в полосу. Поворот и масштабирование изображения в полосе программы верстки приводит к снижению качества изображения в случае, если это ТIFF-изображение. Кадрирование изображений в полосе программы верстки (маскирование) приводит к ненужному увеличению размеров файлов.

1. Носители информации:  DVD-R, DVD -RW, CD-R, CD-RW, Flash, E-mail

2. Предоставление электронного макета

2.1
Макет принимается в файлах следующих программ верстки: Adobe InDesign CS4; Adobe Illustrator CS4; Adobe Photoshop CS4, Adobe Acrobat CS4, лучший тип файла в печать - pdf. Не принимаются файлы, изготовленные в приложениях, не поддерживающих PostScript CMYK-цветоделения (напр. Corel 14, LotusFreelance, Microsoft Powerpoint, Lotus 123, Microsoft Excel, Microsoft Word и т.д.).

2.2 Все предоставленные файлы распечатываются и утверждаются заказчиком. Без подписи заказчика материал в работу не принимается.

3. Требования по подготовке файлов в настольно-издательских программах

3.1. При  генерации Postscript-файла используйте Postscript Level-3, драйвер Scitex Dolev4Press 800, Postscript-файл должен быть композитным. При написании Postscript-файла обратите внимание на чёрные плашки, 100% Black по умолчанию выводится на плёнки и формы с overprint. Там где нужна выворотка под чёрным, Black должен содержать 99%. Имена всех файлов, передаваемых в отдел допечатной подготовки, должны быть набраны латинскими буквами.

3.2.
Точно установите дообрезной формат документа при подготовке Postscript-файла. 
Не допускайте ненужных полей, не входящих в дообрезной формат. Размеры полей подрезки для конкретных видов продукции указаны в разделе 3.

3.3.
 При подготовке макета в Adobe PageMaker 6.5 перед началом верстки обязательно выберите тип выводного устройства в Параметрах документа (Page Setup). Убедитесь в том, что среди текстовых стилей документа отсутствуют внешние стили, маркированные значком дискеты. При переносе файла на другую машину эти стили могут быть утрачены

3.4.
При подготовке макета брошюр, буклетов, журналов и др. многостраничных документов, страницы документа в электронном макете должны располагаться по порядку (1, 2, З...n), а не разворотами или спусками. Желательно, чтобы номер страницы в электронном макете совпадал с номером страницы его расположения в программе верстки.

3.5.
Метки реза и фальцовки должны быть за пределами поля печати. Производите контроль текстовых и изобразительных элементов дизайна, находящихся у края обреза, расстояние от линии реза до этих элементов дизайна – не менее 4 мм. Припуски должны быть  продолжением фона.

3.6.При подготовке макетов многостраничных документов на скрепку/склейку  нужно предварительно уточнить у  технолога/менеджера размеры полос (с размещением текста на полосе), припуски под обрез, толщину корешка и спуск полос.

3.7. Для сдачи в печать помимо файлов вёрстки необходимо предоставить файлы шрифтов и иллюстраций.

4. Шрифты 

4.1. Не используйте в верстке системные шрифты: Arial, ArialCyr.

4.2.
 При полноцветной печати цвет текста "черный" должен содержать только черную краску.

4.3.  При написании строк ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ в русских шрифтах в программах РаgеМаkег и QuarkXPress не используйте опцию «К» (QuarkXPress) или «С» (PageMaker) из контрольной панели.

4.4.  Используйте 4 краски при заливке текста размером не меньше 8 pt. Располагать вывороткой по фону, содержащему 4 краски, можно текст размером не меньше 8 pt.

4.5. Предоставление полного комплекта шрифтов, использованных в макете, обязательно вместе с публикацией.  Не забудьте приложить шрифты,  использованные при создании элементов макета,  включенных в него как единый объект (например, ЕРS-файл), созданный в Adobe Illustrator.

4.5. Не допускается одновременное использование TrueТуре и Postscript-шрифтов.

4.6. Удаляйте пустые текстовые блоки.

4.7. Обратите внимание: начертания шрифтов Bold, Italic и Bold-Italic - не программные эффекты и    требуют   специальных   шрифтовых   файлов.

5. Иллюстрации

5.1. Допустимыми форматами файлов растровых иллюстраций являются TIFF.

5.2. При использовании TIFF-формата файлы должны быть записаны в режиме СМУК, без 5-й краски и без использования компрессии (о наличии 5-й краски необходимо сообщить оператору). Разрешение 300 dpi. Недопустимо наличие дополнительных каналов, путей, слоев.   

5.3
Векторная графика пересохраняется из Adobe Illustrator в формат EPS, шрифты рекомендуется перевести в кривые.

5.4
Недопустимо наличие в документе эффектов (прозрачность, тень и т.д.), во избежание ошибок при цветоделении.

5.5 Необходимо контролировать опцию Overprint в векторной графики, типография за поставленный заказчиком в файле принудительный Overprint ответственности не несёт.

6. Цветопередача

6.1
Иллюстрации   выполняются   только   в   цветовой   модели   CMYK,   использование дополнительных цветов необходимо согласовать с отделом допечатной подготовки и менеджером  (указать номер цвета в палитре PANTONE).

6.2 Претензии по цвету принимаются только при наличии до печати тиража подписанной цветопробы!

6.3
При подготовке растровых иллюстраций в программе Adobe Photoshop желательно установить:



- в разделе Inc Options: Inc Colors - Eurostandart (Coated), Standard Dot Gain-15%;



- в разделе Separations Options: Separations Type - GCR, Black Generatin - Light, Black Inc Limit - 98%, Total Inc Limit - 280%, UCA- 0%. Или взять в отделе PrePress ICC-профайл.

6.4 Контролируйте опцию Overprint: в цветах, используемых в публикации.

2. Условия, которым должны соответствовать предоставляемые заказчиком 
готовые пленки


Перед предоставлением в типографию готовых пленок, поинтересуйтесь у оператора допечатной подготовки, технолога или менеджера об элементах, необходимых для правильного печатания тиража (шкалы, кресты, клапанные метки и метки реза и др.):


Шкалы должны располагаться по длинной стороне листа, размером не менее 5 мм, и 
предоставлять из себя четыре квадрата по 100% и один смежный квадрат 50% черного и 
с=61, м=47, y=47, к=0;


Кресты  5*5 мм, толщиной 0,1 мм или 0,3 pt;


Клапанные метки  длиной 1 см, толщиной 0,3 pt;


Метки реза длиной 5 мм, толщиной 0,3 pt;


Разрешение  300 dpi.

Обязательно согласуйте с менеджером  размер бумаги под готовые пленки!

 
Файлы, не соответствующие  данным требованиям, дорабатываются за отдельную плату.Оригинальные файлы заказчика остаются в отделе допечатной подготовки до сдачи тиража типографией и являются вспомогательным материалом по решению проблем в случае претензий по качеству со стороны заказчика. Затраты, вызванные изменением оригинал-макета после его согласования и сдачи в производство (например, вывод пленок, расходование бумаги, и т.д.), полностью оплачивается заказчиком. В этом случае сроки сдачи тиража оговариваются отдельно. 

